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7.1 - Generates 

Drainage 

Operation d’assainissement des sols ou des structures trop 
humides par un dispositif qui per met la collecte et 1’eva¬ 
cuation des eaux d’infiltration. 

Risberme 

Decrochement realise dans un talus ou dans un ouvrage de 
soutenement pour en ameliorer la stability et 1’aspect. 

Virole 

Anneau en metal ou en beton utilise comme soutenement 
ou comme element de protection. 

Zone active 

Partie du sol proche du parement d’un mur qui exerce des 
poussees sur celui-ci. 

Zone resistante 

Partie du sol suffisamment eloigne du parement d’un mur 
pour permettre l’ancrage des armatures de renforcement 
ou de stabilisation du mur. 


7.2 - Murs poids 

Contrefort 

Renfort dispose perpendiculairement a un mur de soute¬ 
nement pour ameliorer sa resistance et sa stability. 

Gabion 

Cage en treillis ou en grillage metallique remplie de pierres 
ou de galets, destinee a la realisation d’un dispositif de pro¬ 
tection ou de soutenement. 

Note: II peut servir a stabiliser le lit d’une riviere. 

Mur poids 

Ouvrage de soutenement dont la stability vis-a-vis de la 
poussee des terres est assuree par sa masse. 

Mur poids en beton 

Mur poids constitue de beton non arme ou de beton cyclo- 
peen coule en place. 

Mur poids en elements prefabriques 

Mur poids constitue d’un empilement d’elements creux en 
beton qui sont generalement remplis de terre afin de stabili¬ 
ser 1’ouvrage et de permettre son eventuelle vegetalisation. 

Mur poids en gabions 

Mur poids constitue d’un empilement de cages parallelepi- 
pediques en grillage ou en treillis metallique remplies de 
pierres ou de galets. 


Mur poids en maconnerie 
de pierres seches 

Mur poids constitue de pierres non jointoyees par un mortier. 

Mur poids en maconnerie jointoyee 

Mur poids constitue de pierres, de moellons ou de briques 
jointoyes par un mortier. 


7.3 - Murs en beton arme ou 
murs cantilever 

Mur en beton arme encastre 
sur semelle ou mur cantilever 

Ouvrage de soutenement en beton arme constitue d’un 
voile encastre sur une semelle. 

Patin (planche 12) 

Partie de la semelle d’un mur en beton arme situee a 
l’avant du remblai a soutenir. 

Note: II participe a sa stability. 

Talon (fig.2 planche 12) 

Partie de la semelle d’un mur en beton arme situee sous le 
remblai a soutenir. 


7.4 - Rideaux de palplanches 
metalliques 

Contre-rideau 

Rideau de palplanches metalliques dispose a l’arriere d’un 
ouvrage de soutenement et relie a celui-ci par des tirants 
pour permettre son ancrage en tete. 

Fiche 

Partie enterree des palplanches qui assure totalement ou 
en partie la stability d’un rideau de soutenement. 

Note: Le rideau est dit ancre lorsque la stability du mur est assuree a 
la fois par la fiche des palplanches et par des tirants d’ancrage. 

Lierne 

Poutre metallique de liaison entre les palplanches d’un 
rideau. 

Notes: 

1. Elle peut etre soit positionnee horizontalement au niveau des tirants 
d’ancrage, soit en tete du rideau de palplanches ; 

2. Elle permet de repartir au mieux des efforts et deformations entre 
les palplanches. 
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Palfeuille 

Mince profile en metal semblable a une palplanche, mais 
plus fin, utilise en element de protection de berges. 

Note: Le plus souvent, il est mis en place par vibrofongage. 

Palplanche 

Profile metallique qui comporte lateralement des serrures 
pour permettre son assemblage a d’autres profiles et for¬ 
mer ainsi un rideau continu. 

Note: Autrefois, fort madrier affute par un bout et battu entre Ies pieux 
pour former les enceintes dans Ies fondations. 

Palplanche en U ou en Z 

Palplanche constitute de profiles dont la forme evoque la 
lettre U ou la lettre Z. 

Note: Pour les profiles en U, les serrures sont situees sur l’axe neutre 
du rideau ; pour les profiles en Z les serrures sont situees sur les fibres 
extremes. 

Poutre de couronnement 

Poutre en beton arme venant coiffer la partie superieure 
des palplanches. 

Rideau d'ancrage 

(Voir contre-rideau) 

Rideau de palplanches metalliques 

Ouvrage de soutenement constitue de palplanches metal¬ 
liques jointives fichees dans le sol et qui comporte even- 
tuellement un ou plusieurs lits de tirants d’ancrage en par- 
tie superieure. 

Serrure 

Dispositif de verrouillage qui permet la jonction par enclen- 
chement vertical de deux palplanches adjacentes. 


7.5 - Parois moulees 
et prefabriquees 

Paroi prefabriquee 

Ouvrage de soutenement constitue d’une juxtaposition de 
panneaux verticaux prefabriques en beton arme scelles par 
un coulis de ciment dans une tranchee prealablement rea- 
lisee dans le sol. 

Note: Les parois prefabriquees sont le plus souvent ancrees par des 
tirants d’ancrage precontracts. 

Paroi moulee 

Ouvrage de soutenement constitue d’une juxtaposition de 
panneaux verticaux en beton arme coules en place dans 
une tranchee prealablement realisee. 


7.6 - Parois de pieux 

Paroi de pieux 

Ouvrage de soutenement constitue d’une succession de 
pieux fores, tangents ou secants. 

Note: On peut aussi utiliser des barrettes. 


7.7 - Voiles et poutres ancrees 

Poutre ancree 

Ouvrage de soutenement ou de stabilisation d’une pente 
constitue d’une poutre horizontale de faible hauteur en 
beton arme ancree dans le sol par un seul lit de tirants 
d’ancrage precontracts. 

Note: Un ouvrage de soutenement est generalement constitue de 
plusieurs poutres ancrees. 

Voile ancre 

Ouvrage de soutenement constitue d’un voile en beton 
arme pouvant presenter un fruit parfois assez important et 
ancre dans le sol par un ou plusieurs lits de tirants d’an¬ 
crage precontracts. 


7.8 - Parois clouees 

Lit de clous 

Ensemble de clous situes dans un meme plan horizontal ou 
subhorizontal. 

Paroi douee 

Ouvrage de soutenement realise en excavation par phases 
successives de terrassement, mise en place de clous sub- 
horizontaux et execution d’un voile en beton arme sou¬ 
vent realise en beton projete. 

Note: Elle est parfois habillee d’un parement architectural. 
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7.9 - Ouvrages en remblai 
arme ou renforce par 
des elements metalliques 
ou geosynthetiques 

Ecaille 

Element de parement architectural d’un remblai arme qui 
assure le maintien local des terres et peut faciliter sa mise 
en oeuvre. 

Laniere 

Element metallique ou synthetique de forme aplatie utilisee 
comme armature de renforcement dans un massif en rem¬ 
blai renforce. 

Lit de renforcement 

Ensemble des lanieres d’un mur en remblai renforce situees 
dans un meme plan. 

Mur en remblai renforce 

Ouvrage de soutenement constitue de couches successives 
de remblai compactees entre lesquelles sont disposes des 
elements de renfort metalliques ou synthetiques, souples et 
resistants, et d’un parement retenu par ceux-ci. 

Note: Les elements de renfort peuvent etre des lanieres, des treillis 
metalliques ou synthetiques, des nappes synthetiques. 

Nappe geotextile 

Nappe de renforcement en textile synthetique tisse ou non. 

Parement 

Ensemble des elements, rigides ou souples, qui delimitent les 
faces vues d’un ouvrage de soutenement en sol renforce, 
assurent localement le confinement et la protection du sol et 
ameliorent 1’aspect de 1’ouvrage. 

Note: Suiuant ses caracteristiques, il regoit une part des efforts meca- 
niques plus ou moins importante. 

Remblai renforce (remblai arme) 

Remblai constitue de couches successives de remblai com¬ 
pactees, entre lesquelles sont disposes des elements de 
renfort souples et resistants generalement metalliques ou 
synthetiques. 

Semelle de reglage 

Semelle d’assise du parement d’un massif en remblai ren¬ 
force, surtout destinee a assurer un montage correct de 
celui-ci. 

Temoin de durability 

Echantillon representatif des armatures de renforcement 
place a la construction dans un remblai renforce pour 
suivre revolution des phenomenes de vieillissement. 

Terre armee 

Nom du premier procede de massif en remblai renforce 
utilise en France en fin des annees 60. 


Treillis (metallique ou synthetique) 

Entrecroisement d’ armatures metalliques ou de lanieres 
synthetiques. 


7.10 - Paroi composites 

Paroi composite 

Ouvrage de soutenement constitue de poteaux en metal 
ou en beton arme fiches regulierement dans le sol et d’un 
parement, generalement en beton ou en bois, realise entre 
les poteaux au fur et a mesure de 1’excavation. 

Note: Les parois composites sont le plus souvent ancrees par un ou plu- 
sieurs lits de tirants d’ancrage precontracts. 

Paroi berlinoise 

Paroi composite dont les poteaux sont constitues de pro¬ 
files metalliques du commerce (generalement de type H). 

Paroi parisienne 

Paroi composite dont les poteaux sont constitues de pieux 
prefabriques en beton arme descendus et scelles dans un 
forage. 


7.11 - Defauts 

Dec hi ru re 

Fente generalement localisee en pied de palplanche du fait 
de la rencontre d’un obstacle ou d’une couche de terrain 
dur lors de sa mise en oeuvre. 

Degrafage 

Defaut de liaison entre deux palplanches contigues, gene¬ 
ralement du a la deviation d’une palplanche lors de son 
fongage dans le sol. 

Enroulement 

Repli de metal generalement localise en pied de pal¬ 
planche du fait de la rencontre d’un obstacle ou d’une 
couche de terrain dur lors de sa mise en oeuvre. 

Refus premature 

Impossibility a la mise en oeuvre de descendre les pal¬ 
planches a la cote desiree du fait de la presence d’une 
couche de sol trop dur ou d’un obstacle. 
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8.1 - Elements geometriques 

Biseau 

Angle aigu forme entre l’axe de la buse et le plan de coupe 
vertical de son extremite. 

Buse arche 

Buse en forme d’arche comprise entre deux appuis suc¬ 
cesses independants ou relies par un radier. 

Buse circulaire 

Buse dont la section a la forme d’un cercle. 

Note: Dans le cas de buse metallique, elle est principalement employee 
pour les conduites flexibles. 

Buse a extremite droite 

Buse dont les extremites sont coupees suivant un plan ver¬ 
tical perpendiculaire a l’axe de la buse. 

Buse a extremite en biseau 

Buse dont les extremites sont coupees suivant un plan ver¬ 
tical non perpendiculaire a l’axe de la buse. 

Buse a extremite en sifflet 

Buse dont les extremites sont coupees suivant le plan du 
talus. 

Buse a extremite en sifflet tronque 

Buse dont la partie inferieure des extremites en sifflet est 
coupee suivant un plan generalement vertical. 

Buse elliptique a grand axe horizontal 

Buse dont la section a une forme d’ellipse a grand axe 
horizontal. 

Note: Dans le cas de buse metallique, elle est constitute par I’assem- 
blage de plaques prefabriquees cintrees suivant deux rayons de cour- 
bures differentes. 

Buse elliptique a grand axe vertical 

Buse dont la section a une forme d’ellipse a grand axe 
vertical. 

Joint 

Zone de jonction ou d’assemblage entre deux elements 
prefabriques d’une buse. 

Joint en helice agrafe par pliage 

Joint obtenu par sertissage en continu d’une plaque fagon- 
nee en forme d’helice pour obtenir une buse complete. 

Note: Elle est toujours prefabriquee en usine. 

Joint longitudinal a bords tombes 
(oreilles) 

Joint longitudinal obtenu en repliant a l’exterieur, a angle 
droit, les bords ondules. 


Joint longitudinal a encoches 

Joint longitudinal obtenu en pratiquant en sommet d’onde 
des encoches de quelques centimetres de longueur afin de 
faciliter l’emboitement des plaques metalliques d’une buse. 

Joint longitudinal 
a recouvrement boulonne 

Joint longitudinal forme par 1’assemblage par recouvre¬ 
ment des bords ondules et boulonnage des plaques metal¬ 
liques d’une buse. 

Note: Les boulons sont positionnes, soit en sommet et en creux d’onde, 
soit en flanc d’onde. 

Ondulation 

Forme donnee a une plaque metallique lors de sa fabrication. 

Notes: 

1. Les caracteristiques mecaniques des parois metalliques dependent 
directement des caracteristiques geometriques des ondulations et de 
I’epaisseur de I’acier. 

2. Trois types d’ondulation se distinguent par leurs dimensions : 

- Petites ondulations : profondeur d’onde de 12 a 13 mm ; 

- Ondulations intermediaires : profondeur d’onde de 20 a 30 mm ; 

- Grandes ondulations : profondeur d’onde de 50 a 60 mm. 


8.2 - Elements constitutifs 

Banquette (fig.l planche 13) 

Remblai technique lateral mis en oeuvre sous les reins. 

Couronnement de buse metallique 

Poutre en beton arme qui suit le pourtour de la section d’ex¬ 
tremite de la buse et lui est solidaire au moyen de crochets 
d’ancrage, dans le but d’ameliorer son aspect et sa durability. 

Dome (fig.l planche 13) 

(Voir Matelas de couverture) 

Fondation artificielle (fig.l planche 13) 

Matelas de sol granulaire de bonne qualite mis en place, si 
necessaire, pour realiser une fondation prealablement a la 
mise en place de la buse. 

Matelas de couverture (fig.l planche 13) 

Volume du remblai technique situe entre le sommet de la 
buse et le niveau inferieur des remblais generaux ou du 
corps de chaussee. 

Mur de tete 

Ouvrage de soutenement eventuellement associe a un 
radier ou a un mur parafouille dans le cas des ouvrages 
hydrauliques. 
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Plaque (fig.l planche 13) 

Partie elementaire d’une buse metallique assemblee a 
d’autres par boulonnage. 

Note: On distingue Ies plaques de radier, les plaques laterales, les 
plaques de coin, et les plaques de sommet. 

Radier de buse (fig .2 planche 13 ) 

Partie inferieure de la buse ou volume de remblai mis en 
oeuvre sur la partie inferieure de la buse. 

Raidisseur de buse metallique 

Dispositif destine a rigidifier l’extremite d’une buse coupee 
en sifflet ou en biseau-sifflet. 

Remblais lateraux (ftg.i planche 13) 

Volume de remblai technique situe de chaque cote de la 
buse. 

Note: Ils sont aussi appeles remblais lateraux de butee. 

Tete de buse 

Extremites de la buse. 

Note: Elle doit etre amenagee par un couronnement, un perre, un mur 
de tete. 


8.3 - Defauts 

Abrasion 

Usure pouvant entrainer la disparition locale de certaines 
parties des plaques metalliques sous l’effet des materiaux 
transposes par l’eau. 

Note: Ce desordre n’est pas toujours visible sans investigation particuliere. 

Aplatissement transversal 

Deformation importante de la section d’une buse, genera- 
lement caracteristique d’une insuffisance de raideur des 
massifs de butee. 

Notes: 

1. Pour les buses-arches notamment, l’aplatissement du corps de buse 
peut provenir ou s’accompagner d’un enfoncement des plaques de 
coin du a une insuffisance de raideur ou de portance du sol; 

2. II peut s’accompagner d’une variation de courbure du radier. 

Dechirure de la tdle 

Fente apparaissant dans une plaque, notamment lors d’un 
aplatissement transversal trop brutal. 

Defaut local des toles 

Desordre, generalement isole, dont les causes tres variees 
relevent principalement de l’execution, de l’exploitation ou 
de la degradation de l’ouvrage. 

Note: Exemples de defauts: enfoncement, poingonnement, dechirure, 
perte de boulon, defaut de recouvrement des plaques, corrosion, perfo¬ 
ration de tdle. 


Deformation du profil en long 

Affaissement general ou localise du profil en long de la buse. 

Notes: 

1. Elle peut etre due a des mouvements de sol, a des infiltrations d’eau, 
etc. ; 

2. L’affaissement est generalement plus accentue au centre qu’aux 
extremites de la buse. 

Deformation en forme de poire 

Modification du profil transversal d’une buse metallique 
caracterisee par une inversion du rayon de courbure de 
part et d’autre des plaques de sommet rappelant ainsi la 
forme d’une poire. 

Deformation en forme d'ogive 

Alteration du profil transversal d’une buse metallique 
caracterisee par une diminution du rayon de courbure des 
plaques de sommet et un aplatissement de la voute. 

Deversement lateral 

Alteration du profil transversal se traduisant par un depla¬ 
cement horizontal d’ensemble. 

Note: II est generalement caracteristique des efforts de poussee generes 
a la construction lors du remblaiement. 

Engravement 

Depot de graves dans un ouvrage hydraulique dont la 
pente du profil en long est insuffisante et qui conduit a une 
reduction hydraulique du debouche. 

Envasement 

Defaut d’entretien d’un ouvrage hydraulique dont la pente 
du profil en long est insuffisante et qui conduit a une reduc¬ 
tion hydraulique du debouche par depot de vase. 

Inversion de courbure du radier 

Aplatissement du corps de la buse metallique, s’accompa- 
gnant d’un enfoncement des plaques de coin et d’une perte 
de courbure du radier pouvant aller jusqu’a l’inversion. 
Note: Ce defaut est du a une portance insuffisante du sol de fondation. 

Soulevement 

Relevement de l’extremite amont de la buse dans le cas 
d’ouvrage hydraulique. 

Note: II est caracteristique d’une insuffisance de resistance et de rigidi- 
te de I’extremite de la buse vis-a-vis des sous pressions qui la sollicitent 
et en Vabsence de parafouille. 

Venue d'eau 

Arrivee d’eau a travers les joints, due a la mauvaise tenue de 
l’etancheite, a un defaut de continuity lie a une mauvaise 
mise en oeuvre ou a la suite de perforations. 
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